Aboma

- Keboma

Checklist voor (deel)oplevering (voorbeeld)

Opdrachtgever : Steigertype : traditionieel / systeem /
Lm A assssnssnERinnE .
Montagebedrijf : Belastingklasse (kN/m?) :
Inspectiedatum : g 1.5 kN/m2
Naam toezichthouder steigergebruik: 4 3,0 kN/m2
6 6,0 kN/m2
Controlepunten ja| nee n.v.t

Is de steiger gebouwd volgens tekening (of volgens standaard configuratie)?

Staat de steiger op draagkrachtige ondergrond?

Staan de staanders op voetplaten of voetspindels?

Is de onderste ligger cormrect aangebracht?

Zijn de staanderafstanden uitgevoerd volgens tekening (of volgens standaard
configuratie)?

Zijn de liggers aangebracht volgens tekening (of volgens
standaardconfiguratie)?

Ziin de diagonalen aangebracht volgens tekening (of volgens standaard
configuratie)?

Zijn de verankeringen aangebracht volgens tekening (of volgens
standaardconfiguratie)?

Zijn alle vioeren dichtgelegd?

Zijn de leuningen en kantplanken aangebracht?

Zijn alle vioeren veilig toegankelijk?

Is het overtollig materieel opgeruimd?

Is het steigerkaartsysteem / de opleveringsprocedure goed uitgevoerd?

Zijn de liftstopplaatsen ingericht volgens tekening?

Is de afstand tussen werkvioer en gevel (of object) maximaal 0,30 m?

Is er sprake van een veiligheidsmarkering/afzetting?

Zijn speciale constructies uitgevoerd volgens tekening?

Wanneer één of meer vragen met NEE moeten worden beantwoord, mag de steiger NIET worden gebruikt
voordat de afwijkingen zijn verholpen. Indien de afwijking niet volgens de voorschriften is te verhelpen, moet
hieronder worden aangegeven welke maatregelen zijn getroffen opdat de steiger veilig kan worden gebruikt.

Nr. | Omschrijving afwijkingen Maatregelen

Vertegenwoordiger montagebedrijf Vertegenwoordiger afnemer van de steiger
Naam z Naam

Functie : Functie

Handtekening : Handtekening




